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1. УВОД 
 

 

ГЈ “Блажевске шуме” налазе се у саставу ЈП "Србијашуме". Овом газдинском 
јединицом газдује ШГ "Расина" Крушевац, а непосредно управља Шумска управа у Брусу. 

ГЈ “Блажевске шуме” је део планинског масива планине Копаоник и налази се на 
територији општине Брус. Газдинска јединица "Блажевске шуме"  захвата бивше државне и 
комуналне шуме и шумска земљишта у следећим катастарским општинама: Судимља, 
Иричићи, Радуње, Ковизле, Витоше, Стануловићи, Боранце, Домишевина, Градац, Блажево, 
Чокотар, Бело поље, Гоње Левиће, Ђерекаре, Бозољин и Равниште. 

Измене и допуне основе за газдовање шумама за ГЈ “Блажевске шуме” има важност 
01.01.2022. – 31.12.2023. год., а ступа на снагу даном доношења акта о давању сагласности 
од стране надлежног Министарства.  

 

 

 

2. ПРЕДМЕТ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 
 

Разлог за израду Измена и допуна (2022-2023) је промена плана изградње шумских 
путева, односно дела који се односи на изградњу и реконструкцију шумских путева. 
Важећом основом газдовања шумама  у делу који се односи на отвореност газдинске 
јединице  као и у поглављу плана изградње и реконструкције путева, путеви су дати описно 
и нису именовани. У међувремену, промењене су околности, које су резултирале потребом 
за изградњом путног правца који пролази кроз 90, 102, 103, 104 и 105 одељење и који се у 
основи налази у плану израдње шумских саобраћајница, али је приказан описно и није 
именован, израдом пројекта изградње дат је назив пута „Ђерекарска река – Бело поље“ у 
дужини од 3.80 км. 

Изградњом овог путног правца, који се креће кроз комплекс вештачки подигнутих 
састојина четинара, омогућили би лакши и оперативнији приступ овом подручју у случају 
појаве шумских пожара, с обзиром да се ради о састојинама I и II степена угрожености од 
пожара, такође омогућила би приступ до објеката у којима је планирано газдовање основом. 

Шумско газдинство „Расина“ из Крушевца аплицирало би за средства за изградњу и 
реконструкцију камионскких путева ( на основу члана 65. Закона о шумама Републике 
Србије) који пролазе кроз ГЈ „Блажевске шуме“. 
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3. ИЗМЕНЕ У ОДНОСУ НА ВАЖЕЋУ 
ОСНОВУ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА 

 

ПОГЛАВЉЕ: ПРОСТОРНЕ, ПОСЕДОВНЕ 
И  ПРИВРЕДНЕ ПРИЛИКЕ 
 

 

3.1. Спољашња отвореност шумског комплекса саобраћајницама 

Саобраћајне прилике подручја на коме са налази ова газдинска јединица можемо 
сматрати као повољне. Газдинска јединица повезана је са Брусом локалним путем Брус – 
Брзеће – Блажево, просечна удањеност од Бруса износи 32 km. Од Бажева постоји и јавни 
пут који иде до Лепосавића и пролази кроз газдинску јединицу. Такође, од Блажева иде пут 
за Куршумлију и пролази кроз газдинску јединицу. Од навединих путева шире се путеви 
који повезују засеоке, у наставку се надовезују шумски путеви који се крећу кроз делове 
газдинске јединице. 

Сви јавни асфалтни путни правци и јавни камионски путеви углавном се добро 
одржавају и доброг су квалитета. На ове путеве се надовезују шумски путеви и влаке који 
омогућују транспорт дрвних сортимената. 

Оваква спољашња отвореност газдинске јединице и повезаност са јавним путевима 
вишег реда може се окарактерисати као повољна. 

3.2. Унутрашња отвореност шумског комплекса саобраћајницама 

 Укупна дужина путева у газдинској јединици „Блажевске шуме“ износи 53.65 km. 

У односу на укупну површину отвореност износи  14.97 m/ha, што је 87% у односу на 
оптималну отвореност која износи 17.28 m/ha.   
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Ре
д.
Б
р. Назив пута 

Категорија и дужина пута 

Свега 
Одељења 

која отвара 

км 

Јавни 

асфалт 

Са кол. 
конструкцијом 

Без кол. 
конструкције 

км 
асфалт са кол. П С Т П С Т 

1 Витоше         1.60         1.60 38, 39, 42 

2 Стубица - Равно осоје               1.70   1.70 66, 67 

3 Стубица - Пресло         1.30         1.30 69 - 72; 

4 Стубица - Чир         0.70         0.70 66 

5 Радуње         3.60         3.60 14 - 19 

6 Новаковићи - Друм   0.90   0.30           1.20 56, 57 

7 Бозољин       5.20           5.20 
87 - 94; 107, 

108 

8 Ковизле - Бегово брдо   1.80     2.90         4.70 25, 27, 28 

9 Друм - Царевићи         3.50         3.50 53, 54, 56, 57 

10 Домишевина -Туртелово       3.15           3.15 76 - 82; 

11 Чворно - Радуње               1.20   1.20 11 - 13; 

12 
Боранци - Бораначки 
поток               1.90   1.90 61, 62, 64 

13 
Радуњска река - 19 
одељење             1.35     1.35 18 - 21; 

14 Ковизле 5.15 5.15 25 – 37; 

15 Велика кита - Јасен   0.95               0.95 109 

16 Подвадица - Иричићи   0.30               0.30 5 

17 Ковизле - Рајићева гора   5.10               5.10 
37, 43, 46, 47, 
49, 50, 51, 52 

18 
Бозољин - Ђерекарска 
чука   0.85               0.85 106 

19 Боранци - Стубица   4.30               4.30 67 - 69; 

20 
Бораначка река - Доња 
Мала   0.95               0.95 69 

21 Блажићи - Крњци   0.65               0.65 3 

22 Блажевска река - Чукара   0.65               0.65 6 

23 Дрвник - Врело 2.35 2.35 40, 41, 44 

24 Блажево - Градац   0.30               0.30 84 

25 
Бозољинска река - 
Бозољин   1.00               1.00 106 

Укупно 

0.00 20.10 0.00 8.65 18.75 0.00 1.35 4.80 0.00     

20.10 0.00 27.40 6.15 53.65   

П – примарна мрежа путева. 

С – секундарна мрежа путева. 
Т – терцијарна мрежа путева 
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Збирни приказ путева по категоријама: 

Ред. 
број 

Категорија пута 
Дужина 

км 

2 Јавни макадамски путеви 20.10 

3 Шумски путеви са коловозном конструкцијом 27.40 

4 Шумски путеви без коловозне конструкције 6.15 

Свега: 53.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ШГ,, Расина “                                                                                                                                                          

Крушевац,2022.                                                                                                                                                                5 

 

 



ШГ,, Расина “                                                                                                                                                          

Крушевац,2022.                                                                                                                                                                6 

 

 
Опис стања и оцена употребљивости 

Р
ед

. б
ро

ј 

Н
аз

и
в 

п
ут

а 

Ш
и

ри
н

а 
п

ла
н

ум
а 

М
ак

си
м

ал
н

и
 

ус
по

н
и

 и
 

п
ад

ов
и

 п
ут

а 

П
ре

дв
и

ђе
н

 
са

об
ра

ћа
ј 

В
р

ст
а 

п
од

л
ог

е 

Ш
и

ри
н

а 
ко

ло
во

за
 

С
та

њ
е 

к
ол

ов
оз

а 

Б
ан

к
и

н
е 

К
ос

и
н

е 
ус

ек
а 

и
 

н
ас

и
п

а 

С
и

ст
ем

 о
дв

ођ
ењ

а 
во

да
 

О
ст

ал
о 

m % m 

1 Витоше 
4.0 9 Камион  

Са коловозном 
конструкцијом 

4.0 
Лоше (без хабајућег слоја, 

удане рупе, колотрази) 
нема 

Лоше 
(деломично 

осута шкарпа) 
нема 

 

2 Стубица - Равно осоје 
4.0 9 Камион  

Без коловозне 
конструкције 

4.0 
Нема (ударне рупе, 

колотрази) 
нема 

Лоше 
(деломично 

осута шкарпа) 
лоше 

Сезонски пут 

3 Стубица - Пресло 
5.0 5 

Камион са 
приколицом 

Са коловозном 
конструкцијом 

4.5 
Лоше (без хабајућег слоја, 

удане рупе, колотрази) 
нема 

Лоше 
(деломично 

осута шкарпа) 
нема 

 

4 Стубица - Чир 
4.0 7 Камион 

Са коловозном 
конструкцијом 

3.5 
Лоше (без хабајућег слоја, 

удане рупе, колотрази 
нема 

Лоше 
(деломично 

осута шкарпа) 
нема 

 

5 Радуње 
4.5 7 Камион  

Без коловозне 
конструкције 

3.5 
Нема (ударне рупе, 

колотрази) 
нема 

Лоше 
(деломично 

осута шкарпа) 
нема 

Сезонски пут 

6 Новаковићи - Друм 
4.5 9 

Камион са 
приколицом 

Са коловозном 
конструкцијом 

4.0 
Лоше (без хабајућег слоја, 

удане рупе, колотрази) 
нема 

Лоше 
(деломично 

осута шкарпа) 
нема 

 

7 Бозољин 
4.0 6 Камион 

Са коловозном 
конструкцијом 

4.0 
Веома лоше (без хабајућег 

слоја, удане рупе, 
колотрази, вододерине) 

нема 
Лоше 

(деломично 
осута шкарпа) 

нема 
У појединим 
деловима је 

неупотребљив 

8 Ковизле - Бегово брдо 
4.0 9 Камион 

Са коловозном 
конструкцијом 

4.0 
Лоше (без хабајућег слоја, 

удане рупе, колотрази) 
нема 

Лоше 
(деломично 

осута шкарпа) 
нема 

 

9 Друм - Царевићи 
4.5 9 Камион 

Без коловозне 
конструкције 

4.0 
Нема (ударне рупе, 

колотрази, вододерине) 
нема 

Лоше 
(деломично 

осута шкарпа) 
нема 

Сезонски пут 

10 Домишевина -Туртелово 
5.0 5 

Камион са 
приколицом 

Са коловозном 
конструкцијом 

4.5 
Лоше (без хабајућег слоја, 

удане рупе, колотрази) 
нема 

Лоше 
(деломично 

осута шкарпа) 
нема 
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11 Чворно - Радуње 
4.5 9 Камион  

Без коловозне 
конструкције  

4.0 
Лоше (без хабајућег слоја, 

удане рупе, колотрази) 
нема 

Лоше 
(деломично 

осута шкарпа) 
нема 

Сезонски пут 

12 Боранци - Бораначки поток 
4.5 5 

Камион са 
приколицом 

Са коловозном 
конструкцијом 

4.0 
Лоше (без хабајућег слоја, 

удане рупе, колотрази, 
вододерине) 

нема 
Лоше 

(деломично 
осута шкарпа) 

нема  

13 Радуњска река - 19 одељење 
4.5 9 Камион  

Без коловозне 
конструкције 

4.0 
Нема (ударне рупе, 

колотрази, вододерине) 
нема 

Лоше 
(деломично 

осута шкарпа) 
нема 

Сезонски пут 

14 Ковизле 
4.5 9 Камион  

Са коловозном 
конструкцијом 

4.0 
Лоше (без хабајућег слоја, 

удане рупе, колотрази, 
вододерине) 

нема 
Лоше 

(деломично 
осута шкарпа) 

нема 
У појединим 
деловима је 

неупотребљив 

15 Велика кита - Јасен 

4.0 12 Камион 
Са коловозном 
конструкцијом 

4.0 

Средње (делимично 
отећен хабајући слој, 

местимично се јављају 
колотрази) 

нема Добре Добар 

 

16 Подвадица - Иричићи 

4.0 7 Камион 
Са коловозном 
конструкцијом 3.5 

Средње (ударне рупе, 
колотрази, на појединим 

деловима је потпуно 
испран) 

нема 
Средње 

(деломично 
осута шкарпа) 

нема 

 

17 Ковизле - Рајићева гора 
4.5 5 Камион Са коловозном 

конструкцијом 4.0 
Средње (ударне рупе, 

колотрази, вододерине) 
нема 

Средње 
(деломично 

осута шкарпа) 
нема 

 

18 Бозољин - Ђерекарска чука 
4.0 6 Камион Са коловозном 

конструкцијом 3.5 
Средње (ударне рупе, 

колотрази, вододерине) 
нема 

Средње 
(деломично 

осута шкарпа) 
нема 

 

19 Боранци - Стубица 

6.0 9 
Камион са 

приколицом 

Са коловозном 
конструкцијом 5.0 

Средње (делимично 
отећен хабајући слој, 

местимично се јављају 
колотрази) 

нема 
Средње 

(деломично 
осута шкарпа) 

Добар 
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20 Бораначка река - Доња Мала 

6.0 9 
Камион са 

приколицом 

Са коловозном 
конструкцијом 5.0 

Средње (делимично 
отећен хабајући слој, 

местимично се јављају 
колотрази) 

нема 
Средње 

(деломично 
осута шкарпа) 

Добар 

 

21 Блажићи - Крњци 
4.5 6 

Камион са 
приколицом 

Са коловозном 
конструкцијом 4.0 

Средње (без хабајућег 
слоја, удане рупе, 

колотрази, вододерине) 
нема 

Средње 
(деломично 

осута шкарпа) 
нема 

 

22 Блажевска река - Чукара 

4.5 9 
Камион са 

приколицом 

Са коловозном 
конструкцијом 4.0 

Средње (без хабајућег 
слоја, удане рупе, 
колотрази, вододерине) 

има 
Средње 

(деломично 
осута шкарпа) 

има 

 

23 Дрвник - Врело 

4.5 9 
Камион са 

приколицом 

Са коловозном 
конструкцијом 4.0 

Средње (без хабајућег 
слоја, удане рупе, 
колотрази, вододерине) 

има 
Средње 

(деломично 
осута шкарпа) 

има 

 

24 Блажево - Градац 

4.5 9 
Камион са 

приколицом 

Са коловозном 
конструкцијом 4.0 

Средње (без хабајућег 
слоја, удане рупе, 
колотрази, вододерине) 

има 
Средње 

(деломично 
осута шкарпа) 

има 

 

25 Бозољинска река - Бозољин 

4.0 6 
Камион са 

приколицом 

Са коловозном 
конструкцијом 4.0 

Средње (без хабајућег 
слоја, удане рупе, 
колотрази, вододерине) 

нема 
Средње 

(деломично 
осута шкарпа) 

нема 

 

Сезонски путеви могу се користити искључиво у периоду када нема атмосферских падавина и када су путеви суви. Може се рећи да су 
сезонски путеви употребљиви у летњем периоду године, док су деломично употребљиви у пролећном, јесењем и зимском периоду године. 
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3.3. Обрачун отворености  газдинске јединице путевима 

Отвореност одређене површине може се једноставно приказати односом дужине 
путева и јединичне површине: 

g = 
L (m) 
P (hа) 

g – отвореност (m/ha) 

L – укупна дужина путева (m) 

P – површина газдинске јединице (hа) 

 

О = 
53650 m 

= 14.97 m/ha 
3584.41 hа 

Оваква отвореност газдинске јединице не може се сматрати задовољавајућом. У 
газдинској јединици постоје комплекси који нису отворени шумским путевима или је веома 
велика просечна транспортна дистанца. Тако да је у следећем периоду потребно изградити 
четри путна правца у укупној дужини од 10.70  km. На основу снимљеног стања и урађених 
планова као потреба се намеће изградња слдећих путних праваца у наредним уређајним 
периодима: 

1. Пут „Ђерекарска река – Бело поље“ , пут који се креће зроз следећа одељења: 99, 
100, 102, 103 и 104 одељење у дужини од 3.80 km 

2. Пут „Кладе – Бораначки поток“ - пут од који ће повезати пут „Боранци – Бораначки 
поток“ и пут „Друм – Царевићи“ у дужини од 1.70 km 

3. Пут „ Влашка раван – Мали боровњак“ - пут од пут који ће полазити са пут 
„Бозољин“ од границе 92/93 па кроз 92, 91, 90, 89, 88 и 87 одељење до границе 87/86 
у дужини од 2.80 km  

Квалитет постојећих шумских путева је незадовољавајући.  Камионски путеви без 
коловозне конструкције  налазе се у лошем стању и неопходно је урадити реконструкцију 
(превести у категорију камионски пут са коловозном конструкцијом). У наредном уређајном 
раздобљу неопходно је планирати и реконструкцију постојећих путева са коловозном 
конструкцијом у циљу  постизања што бољег квалитета постојећих путева као основног 
предуслова интензивног газдовања.  

На основу снимљеног стања и напред наведеног потребна је  реконструкција путних 
праваца у укупној дужини од 10.65 km и то: 

1. Пут „Радуње " у дужини од 3.60 km 

2. Пут „Ковизле“  у дужини од 5.15 km 

3. Пут „Боранци – Бораначки поток“ у дужини од 1.90 km 
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Процењена оптимална отвореност газинске јединице израчуната је сабирањем путних 
праваца које је потребно изградити да би се отворили неотворени делови газдинске јединице 
и постојеће путне мреже. 

Оптимална отвореност: 

g = 
L (m) + L1 (m) 

P (ha) 

g – отвореност (m/ha) 

L – укупна дужина путева (m) 

L1 – дужина путева које је потребно изградити (m) 

P – површина газдинске јединице (hа) 

 

g = 
53650 m + 8300m 

= 14.97  m/ha 
3584.41 ha 

Процењена оптимална отвореност газдинске јединице путном мрежом износи 14.97 
m/ha. 

Тиме би се заокружило отварање ове газдинске јединице. Изградњом претходно 
наведених путних праваца средња транспортна дистанца износили би 300 – 400 m, што би у 
значајној мери смањило трошкове у првој фази транспорта - привлачења. 

3.4. Анализа стања постојећих путних праваца 

Анализом стања постојећих путева, може се закључити да они нису задовољавајућих 
техничких карактеристика, то су путеви са оштећеном горњом конструкцијом пута.  

Ако се има у виду да ће се путеви користити не само за транспорт дрвних 
сортимената, већ и за узгој, заштиту и друге делатности из домена шумарства, онда је 
потпуно оправдано вршити реконструкцију, макар дела постојеће путне мреже у газдинској 
јединици. 
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ПОГЛАВЉЕ: ПЛАНИРАЊЕ ГАЗДОВАЊА 
4. План изградње и одржавања шумских саобраћајница 

       Изградња путева 

Изградња тврдих камионских путева 
 Пут „Ђерекарска река – Бело поље“  у дужини од 3.80 km 
 Пут „Влашка раван – Мали боровњак“  у дужини од  2.80 km 
 Пут „Клада – Бораначки поток“  дужини од 1.70 km 
Укупно тврдих камионских путева 8.30 km 

Реконструкција путева 

Реконструкција тврдих камионских путева 
 Пут „Радуње“  у дужини од 3.60 km 
 Пут  „Ковизле“  у дужини од  5.15 km 
 Пут  „Боранце – Бораначки поток“ у дужини од 1.90 km 
Укупно тврдих камионских путева 10.65 km 

 

Изградњом нових путева повећаће се отвореност газдинске јединице. 
Реконструкцијом ових путева у значајној мери ће се побољшати квалитет путева у 
газдинској јединици, што ће утицати на ефикасније извршење планираних радова.  

Изградња и реконструкција планираних путева омогућиће остваривање свих 
планираних радова како на коришћењу шума тако и на гајењу шума. 
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ПОГЛАВЉЕ: СМЕРНИЦЕ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ПРОПИСАНИХ МЕРА И 
ПЛАНОВА ГАЗДОВАЊА ШУМАМА  
5. Смернице за изградњу и реконструкцију камионског пута 

5.1. Изградња и реконструкција камионског пута 

У циљу спровођења узгојних планова у ГЈ „Срндаљска река“ предвиђена је и 
изградња пута. За све путне правце планиране за изградњу потребно  је израдити главни 
пројекат којим ће се дефинисати: тачан положај објекта на утврђеној локацији, 
функционалност са становишта технолошких и других захтева, просторно обликовање, мере 
за спречавање или смањење негативних утицаја на животну средину, да није погоршана 
употребљивост суседних објеката, мере заштите од пожара у виду концепције заштите од 
пожара.  

Реконструкција шумског пута је промена техничких и конструктивних елемената 
постојећег шумског пута, и то: повећање радијуса хоризонталних кривина; смањење нагиба 
нивелете; проширење планума пута; регулисање ефикасног одводњавања (површинске воде 
са коловоза, воде са прибрежних косина и подземне воде) ; израда и уређење коловозне 
конструкције (разастирање и ваљање коловозне подлоге и коловозног застора). 

На основу правилника о ближим условима, као и начину доделе и коришћења 
средстава из годишњег програма коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике 
Србије и Буџетског фонда за шуме  аутономне покрајине(сл.гл.РС бр.17/13), Главни пројекат 
за реконструкцију постојећег шумског пута и санацију оштећења дела шумског пута, као и 
Главни пројекат за изградњу пута садржи техничку документацију са подацима из члана 7. 
Тач. 2) , 3) , 4) , 5) 7) , 8) , 9) , 10) , 11) 12) , 13) , 14) , 15) и 16) овог правилника. 

Члан 7. 
Техничка документација главног пројекта за градњу новог шумског пута садржи: 

2) опис пројектованог шумског пута са ближим подацима о локацији, намени 
коришћења пута и осталим битним елементима везаним за газдовање шумама и 
површинама земљишта, укључујући и потребе становништва за изградњу 
предвиђеног пута; 

3) категоризацију и карактеристике шумског пута; 

4) дужину пројектованог шумског пута, планирану динамику градње и почетка 
коришћења изграђеног пута; 

5) приказ отворености шума шумског подручја са вертикалном представом терена у 
размери 1: 25000 или 1: 50000; 

7) технички извештај; 

8) ситуацију размере 1: 1000; 

9) уздужни профил размере 1: 100 и 1: 1000; 

10) попречне профиле размере 1: 100; 

11) главни пројекат моста на шумском путу распона преко 5 m, а типске пројекте за 
мостове (плочасте пропусте) распона до 5 m; 

12) осигурање темена и репера; 
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13) геореферентне тачке (почетак и крај трасе пута, као и најмање две 
карактеристичне тачке на сваки километар пута) ; 

14) предмер радова и предрачун трошкова; 

15) калкулацију трошкова изградње шумског пута укупно и по 1 km дужном, са 
структуром извора финансирања; 

16) техничке и конструктивне карактеристике пута: 

1. минимална ширина коловоза – за једносмерни 3 m, а за двосмерни 5.5 m, 
2. минимална ширина банкина – са и без риголе за одводњавање 1 m, 
3. минимална дебљина коловоза: на постељици V и VI категорије земљишта 

10 cm, на постељици IV категорије земљишта 30 cm, а на постељици III 
категорије земљишта 50 cm, 

4. цевасти пропуст одговарајућег пречника, у зависности од предвиђене 
количине воде, на свим конкавним преломима нивелете, 

5. уздужни нагиб пута до ±10%, а на краћим дистанцама (до 50 m) до ± 12%, 
6. попречни нагиб у кривинама до 5%, 
7. радијус хоризонталних кривина минимум 20 m, а у серпентинама 12 m, 
8. проширење коловоза у кривинама код серпентина од најмање 2 m, 
9. максимално растојање између мимоилазница 300 m. 
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ПОГЛАВЉЕ: ЕКОНОМСКО - 
ФИНАНСИСКА АНАЛИЗА 
6.1. Врста и обим планираних радова  

Врста и обим планираних радова детаљно су образложени у поглављу 7.3. Планови 
газдовања.  

У овом делу Основе планирани радови ће послужити како би се на основу њих могли 
рачунати приходи, односно расходи газдовања у газдинској јединици, односно утврдити 
биланс средстава за несметано газдовање. 

Структура сечиве дрвне масе у  m3- просечно годишње 

Врста дрвећа 
Претходни 

принос 
Главни принос Укупно 

Просечно 
годишње 

m³ 

Граб 12 31 44 4 

Цер 142 29 171 17 

ОТЛ 39 18 58 6 

Китњак   20 20 2 

Буква 36971 70213 107183 10718 

Млеч   8 8 1 

Јавор   21 21 2 

Клен   12 12 1 

Смрча 1216   1216 122 

Црни бор 4118   4118 412 

Бели бор 310   310 31 

УКУПНО: 42808 70352 113160 11316 
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Сортиментна структура дрвне запремине 

Сортименти 
Укупно Буква Цер Граб ОТЛ 

Свега 
лишћари 

Смрча 
Бели 
бор 

Црни 
бор 

Свега 
четинари 

m³ 
Бруто 11229 10635 15 4 10 10665 153 412 564 
Отпад 1684 1595 2 1 2 1600 23 62 85 
Нето 9545 9040 13 4 9 9065 130 350 480 
F/L 181 181 0 0 0 181 0 0 0 

I 1358 1356 1 1 0 1358 0 0 0 
II 1365 1356 1 1 0 1358 6 0 6 
III 1873 1808 0 0 0 1808 13 53 65 

Обла грађа 240 0 0 0 0 0 65 175 240 
Техничко 5017 4701 2 2 0 4705 84 228 312 

Просторно 4528 4339 11 1 9 4360 45 123 168 

Проста репродукција 9545 9040 13 4 9 9065 130 350 480 
Бруто 87 83 2 0 2 87     0 
Отпад 13 12 0 0 0 13 0 0 0 
Нето 74 71 2 0 2 74 0 0 0 

Просторно 74 71 2 0 2 74 0 0 0 

Проширена репродукција 74 71 2 0 2 74 0 0 0 

УКУПНО Г.Ј. 11316 10718 17 4 12 10752 153 412 564 
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Врста и обим планираних узгојних радова - просечно годишње 

          Проста репродукција Површина 
Чишћење у младим природним састојинама 4.91 
Обнављање природним путем једнодобних шума 33.55 
Прореде у високим састојинама 64.16 
Прореде у изданачким састојинама 13.36 
Прореде у културама 14.69 
Попуњавање природно обновљених састојина - комплетирање 1.40 

Свега 132.05 

           Проширена репродукција   

Чишћење у младим културама 4.42 
Окопавање и прашење у културама 2.42 
Попуњавање култура 0.61 
Уклањање корова 0.73 
Сеча избојака и уклањање корова 2.44 
Пошумљавање голети 0.73 
Мелиорација деградираних шума 1.59 

Свега 12.94 

          Укупно проста + проширена репродукција 145.00 
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6.2. Формирање укупног прихода – просечно годишње 

Приход од продаје дрвних сортимената - просечно годишње 

Сортименти Класа 
Количина 

(m³) 
 Цена по m³ 

Укупна цена 
(din) 

Проста репродукција 

Трупци смрче и 
белог бора 

I   11054.00 0.00 
II 6 7959.00 47754.00 
III 13 4974.00 64662.00 

Трупци црног бора 
II   5526.00 0.00 
III 53 4522.00 239666.00 

Обла грађа 
четинара 

I 120 4522.00 542640.00 
II 120 3015.00 361800.00 

Трупци граба 
I 1 3601.00 3601.00 
II 1 3987.00 3987.00 

Трупци цера 
I 1 4522.00 4522.00 
II 1 3015.00 3015.00 

Трупци букве 

F/L 181 9643.00 1745383.00 
I 1356 5045.00 6841020.00 
II 1356 4124.00 5592144.00 
III 1808 3416.00 6176128.00 

Целулозно   168 2293.00 385224.00 
Просторно   4358 3427.00 14934866.00 

Свега проста 9543   36946412.00 

Проширена репродукција 
Просторно   74 3427.00 253598.00 

Свега проширена 74   253598.00 

Укупно 9617   37200010.00 

 

 

Укупан приход - просечно годишње - дин 

 
Проста репродукција 

Проширена 
репродукција 

Свега 

Укупан приход 36946412.00 253598.00 37200010.00 
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6.3. Утврђивање укупних трошкова – просечно годишње 

А.    Трошкови производње дрвних сортимената 

I. Директни трошкови 
 

Ред. 
број 

Врста рада 
сечива 

запремина 
јединична 

цена 
Свега 

m³ din/m³ din 

I. Проста репродукција 
1 Сеча и израда просторног дрвета 4526 734 3321900.40 
2 Изношење просторног дрвета 4526 1071 4847078.10 
3 Сеча и израда техничког дрвета 5016 448 2247348.85 
4 Извлачење техничког дрвета 5016 776 3892729.26 

 
Укупно проста репродукција     14309056.61 

II. Проширена репродукција 
1 Сеча и израда просторног дрвета 74 734 54132.50 
2 Изношење просторног дрвета 74 1071 78986.25 

 
Укупно проширена репродукција     133118.75 

 
Свега проста + проширена репродукција     14442175.36 

      
      И. Општи трошкови (42 % од директних трошкова) 

Проста репродукција 6009803.778 

 
Проширена репродукција 55909.875 

   Укупно 6065713.65 

      
      Укупно трошкови директни + општи 

      
 

Проста репродукција 20318860.39 
   Проширена репродукција 189028.625 

 
Укупно 20507889.02 

   
      

Б.    Средства за биолошку репродукцију шума 
 

      Проста репродукција 5541961.80 
Проширена репродукција 38039.70 

 
Укупно 5580001.50 
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Ц.    Радови на гајењу шума 

Ред. 
број 

Врста рада 
Површина 

Јединична 
цена 

Свега 

ha din/ha din 

I. Проста репродукција 
 1 Чишћење у младим природним састојинама 4.91 24899.00 122154.49 

2 Прореде у високим састојинама 64.16 11500.00 737782.50 
 3 Прореде у изданачким састојинама 13.36 11500.00 153686.00 

4 Прореде у културама 14.69 15620.00 229395.32 
5 Попуњавање прир. обнов. саст.- комплетирање 1.40 153366.00 214405.67 

Укупно проста репродукција 98.51   1457423.98 
 II. Проширена репродукција 

1 Чишћење у младим културама 4.42 24899.00 110128.28 
2 Окопавање и прашење у културама 2.42 19856.00 47991.95 
3 Попуњавање култура 0.61 153366.00 93246.53 
4 Уклањање корова 0.73 24899.00 18176.27 
5 Сеча избојака и уклањање корова 2.44 24899.00 60828.26 
6 Пошумљавање голети 0.73 153366.00 111957.18 

 7 Мелиорација деградираних шума 1.59 153366.00 244005.31 

Укупно проширена репродукција 12.94   416790.74 

Свега проста + проширена репродукција 111.45   1874214.73 

 Д.    Изградња и реконструкција путева 
I израдња тврдих  камионских путева 

    
1 Пут „Ђерекарска река - Бело поље“ у дужини од 3.80 km 

2 Пут „Влашка раван – Мали боровњак“  у дужини од  2.80 km 

3 Пут „Клада – Бораначки поток“  у дужини од 1.70 km 

 
Свега за 10. година 8.30 km 

 
Свега годишње 0.83 km 

Цена изградње камионског пута по km 3 300 000.00 din/km 

 

        Свега изградња камионског пута годишње 
 ( проширена репродукција) 2 739 000.00 din 

II реконструкција тврдих  камионских путева 

1 Пут  „Радуње“  у дужини од 3.60 km 

2 Пут „Ковизле“  у дужини од  5.15 km 

3 Пут „Боранци – Бораначки поток“  у дужини од 1.90 km 

Свега за 10. година 10.65 km 
Свега годишње 1.07 km 

Цена реконструкције камионског пута по km 2 600 000.00 din/km 

 

        Свега реконструкције камионског пута годишње        
( проширена репродукција) 2 782 000.00 din 

      Укупно изградња и реконструкција путева 5 521 000.00 din 
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Е.   Заштита шума 

(10 % од трошкова  производње сортимената) 2050788.90 din 

Г.   Накнада за посечено дрво 
I Проста репродукција 

Цена дрвних сортимената 36946412.00 din 
Такса 3% 3.00 % 

 
Накнада за посечено дрво 

 
1108392.36 din 

II Проширена репродукција 

 
Цена дрвних сортимената 253598.00 din 

Такса 3% 3.00 % 
Накнада за посечено дрво 7607.94 din 

Укупно накнада за посечено дрво 1116000.3 din 

Укупни трошкови 

Проста репродукција 32512427.44 din 
Проширена репродукција 4137467.01 din 

Укупно 36649894.45 din 

 

6.4. Расподела укупног прихода - биланс 

Распоред укупног прихода – просечно годишње 

Приходи-трошкови 
просечно годишње 

Проста 
репродукција 

Проширена 
репродукција 

Свега 

дин. дин. дин. 

Укупан приход 36946412.00 253598.00 37200010.00 

Трошкови пословања 32512427.44 4137467.01 36649894.45 

Добит 4433984.56 -3883869.01 550115.55 

Финансијски ефекат извршених планираних радова и прихода од продаје дрвне 
запремине су у добитку у износу од 550 115.55 динара.  

 

 

 

 

 

 




